


conseils techniques

Fichiers acceptés

Fichiers au format PDF (recommandé), 
Microsoft Office (.doc, .pub, .ppt..), 
Adobe (.psd, .indd, .ai..), JPEG, etc...

résolution des images

Résolution de 300 dpi conseillée 
(pixel/pouce)

impression pleine page

Pour une impression plein format = 
format du document fini + 
3 mm de fond perdu minimum tout autour 

colorimétrie

Mode CMJN  recommandé
Mode RVB accepté (attention vos 
fichiers seront convertis en CMJN, Il est 
possible que les couleurs changent)

AZone de sécurité

Aucun texte ou élément important à moins 
de 5 mm de la coupe.

typographie

Pas de police en dessous du corps 5.
Vectoriser les polices pour les fichiers 
Illustrator ou InDesign (Texte > Vectoriser).



DOCUMENT MULTIPAGES / FORMATdécoupe de lettre vinyle / SUPPORT 

VINYLE M1 OPAQUE
Disponible en 120 couleurs au choix.

VINYLE M1 TRANSLUCIDE
Il laisse passer la lumière et permet de diffuser la couleur 
du film de l'autre côté de la source lumineuse, utilisé pour 
décoration vitrine.
Disponible en 23 couleurs au choix.

VINYLE DÉPOLI
Utilisé pour une pose de film de confidentialité (dans les 
cabinets d'avocat ou entreprises).
Disponible en 1 couleur blanche.

VINYLE FLUO
Utilisé pour marquage vitrine et véhicule (opérations 
marketing).
Disponible en 2 couleurs : jaune ou rouge.

À SAVOIR
Résistant aux U.V (longue durée dans le temps).

Vinyle M1 opaque Vinyle M1 translucide

Vinyle dépoli Vinyle fluo



DOCUMENT MULTIPAGES / FORMATdécoupe de lettre vinyle / FORMAT 

La Laize est la largeur d’une bande de papier 
La taille de laize max en hauteur est de 56 cm.
De 1 à 10 mètres linéaires.

À SAVOIR
- Livré coupé tous les 4 mètres et échenillé avec film 
de pose.

- Hauteur min des lettres est de 1 cm.
- Épaisseur min est de 2 mm. Laize max : 0,56 m

1 ml 2 ml 3 ml

La
iz

e
Film de pose (Tape)
Vinyle échenillé
Support du vinyle (Liner)

2 mm

10 mm

Hauteur/Largeur  min = 10 mm
Épaisseur min = 2 mm 



DOCUMENT MULTIPAGES / FORMATdécoupe de lettre vinyle / COULEURS 

VINYLE M1 OPAQUE
Disponible en 29 couleurs au choix sur le site. 
Le film vinyle (Avery 700 premium film) est durable jusqu'à 
8 ans.
La reproduction des teintes sur ce document est 
approximative, le choix final se fait sur un nuancier 
original Avery.

À SAVOIR
- Si vous souhaitez une couleur inexistante sur le site 
parmi ces 120 couleurs du nuancier, indiquez nous sa 
référence en commentaire lors de passage de votre 
commande en ligne.

- Il n'est pas possible de mélanger 2 couleurs sur le même 
support.

- Il suffit de passer 2 commandes, 1 commande par 
couleur.

Nuancier Vinyle Opaque (Avery 700)



DOCUMENT MULTIPAGES / FORMATdécoupe de lettre vinyle / COULEURS 

VINYLE M1 TRANSLUCIDE
Disponible en 23 couleurs au choix.

À SAVOIR
La reproduction des teintes de ce document est 
approximatives. L'effet translucide ne peut être 
reproduit.

Nuancier Vinyle Translucide (Aslan)

ASLAN 11355 RAL 1016

ASLAN 11371 RAL 1021

ASLAN 11356 RAL 1028

ASLAN 11357 RAL 2009

ASLAN 11374 RAL 3020

ASLAN 11359 RAL 3004

ASLAN 11360 RAL 4006

ASLAN 11391 RAL 1001

ASLAN 11370 RAL 3015

ASLAN 11377 RAL 4003

ASLAN 11362 RAL 5012

ASLAN 11382 RAL 5017

ASLAN 11380 RAL 5010

ASLAN 11379 RAL 5002

ASLAN 11364 RAL 6018

ASLAN 11365 RAL 6029

ASLAN 11366 RAL 6005

ASLAN 11386 RAL 6018

ASLAN 11385 RAL 6024

ASLAN 11389 RAL 8015

ASLAN 11368 RAL 7023

ASLAN 11390 RAL 7003

ASLAN 11369 RAL 7022



contactez-nous à tout moment
Certaines agences sont ouvertes 
sans interruption, même le samedi.

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux

profitez de notre rapidité
Livraison le jour même à Paris, 
24h en France !

Garantie 100% satisfait
Votre satisfaction est notre priorité.

personnalisez sans limite
Grâce à un large choix de produits 
et de finitions.

Chez Script Laser, nous aimons le travail bien fait. 
C'est pourquoi nous nous engageons à répondre au mieux à toutes vos attentes.

Alors si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.

01.40.29.93.76 info@scriptlaser.com sur le chat du site


